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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1

1.2

1.3

1.4

Identyfikator produktu
Aqualit klej do tapet do pomieszczen wilgotnych

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane: klej do pomieszczen wilgotnych
Zastosowanie odradzane: nie okreslono.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Unicell International Sp. z 0.0.,

ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow

tel. (85) 733 66 41, (85) 718 68 60
unicell@unicell.com.pl

Numer telefonu alarmowego
112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCIA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1

2.2

2.3

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla zdrowia i zycia cztowieka oraz sSrodowiska.

Elementy oznakowania
Piktogram i hasto ostrzegawcze

Nie ma.

Komponenty niebezpieczne umieszczone na etykiecie

Nie ma.

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

Nie ma.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci

P102 Chronic przed dzie¢mi.

P501 Zawartos¢/pojemnik usuwaé do odpowiednio oznakowanych pojemnikéw na odpad zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.
Informacje uzupetniajgce
Nie ma.

Inne zagrozenia

Komponenty produktu nie spetniajg kryteridow klasyfikacji jako PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIlI
rozporzadzenia REACH. Produkt nie zawiera sktadnikéw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie
z art. 59 ust. 1 jako posiadajgce wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani
sktadnikow o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami
okreslonymi w rozporzgdzeniu 2017/2100/UE lub rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu réwnym lub
wiekszym od 0,1 %.

SEKCIJA 3. SKtAD/INFORMACIJA O SKEADNIKACH

3.1

Substancje
Nie dotyczy.
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3.2 Mieszaniny

Identyfikator substanc;ji Nazwa substancji Zawartosc
w produkcie
Numer CAS: 1317-65-3 weglan wapnia”
Numer WE: 215-279-6 substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie
Numer indeksowy: - 10-25 %
Numer rejestracji whasciweyj: -
Numer CAS: 1303-96-4 dekahydrat tetraboranu disodu®
Numer WE: 215-540-4 Eye Irrit. 2 H319, Repr. 1B H360FD
Numer indeksowy: 005-011- <03%
00-4
Numer rejestracji wtasciwe;j:
01-2119490790-32-XXXX
Numer CAS: 7173-51-5 chlorek didecylodimetyloamonium
Numer WE: 230-525-2 Flam. Lig. 3 H226, Acute Tox. 3 H301, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1
Numer indeksowy: 612-131- H318, Aquatic Acute 1 H400 (M=1) <02 %
00-6
Numer rejestracji wtasciwej: -

1) Substancja z okreslong na poziomie krajowym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy.
Peten tekst zwrotow H przytoczony zostat w sekcji 16 karty.

SEKCIA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1

4.2

4.3

Opis sSrodkéw pierwszej pomocy

Po narazeniu drogg oddechowa

Wyprowadzi¢ poszkodowanego na Swieze powietrze, zapewni¢ ciepto i spokdj. W przypadku ztego
samopoczucia skonsultowac sie z lekarzem.

W przypadku spozycia

Nie prowokowaé wymiotéw. Wyptukac usta wodg. Wezwac lekarza, pokazac opakowanie lub etykiete.

W kontakcie z oczami

Zanieczyszczone oczy przeptukiwaé obficie czysta wodg przez ok. 15 minut, przy wywinietych powiekach.
Unika¢ silnego strumienia wody — ryzyko uszkodzenia rogéwki. Skonsultowac sie z lekarzem w przypadku
wystgpienia niepokojgcych objawéw. Chroni¢ niepodraznione oko, wyjg¢ szkta kontaktowe.

W kontakcie ze skéra

Przeptuka¢ zanieczyszczong skore duzig iloscig wody. Nie uzywad rozpuszczalnikéw. W przypadku
wystgpienia podraznienia skonsultowac sie z lekarzem.

Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Po narazeniu drogg oddechowa

Mozliwe podraznienie drég oddechowych, kaszel.

W przypadku spozycia

Moga wystgpic¢ problemy zotgdkowo-jelitowe, podraznienie bton sluzowych.
W kontakcie z oczami

Mozliwe zaczerwienienie, tzawienie, mechaniczne podraznienie oczu.

W kontakcie ze skéra

Mozliwe zaczerwienienie, wysuszenie skory, reakcja alergiczna.

Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania
z poszkodowanym

Decyzje o sposobie udzielenia pomocy medycznej podejmuje lekarz po dokfadnej ocenie stanu
poszkodowanego. Stosowac leczenie objawowe.
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SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1

5.2

5.3

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Gasnica pianowa,, CO2, woda i inne. W przypadku pozaru moze by¢ zmieszany z wodg. Dopuszczalne
wszelkie powszechnie dostepne srodki gasnicze.

Niewtasciwe srodki gasnicze

Zwarty strumien wody - mozliwos$¢é rozprzestrzenienia pozaru.

Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

W warunkach pozaru moga uwalniaé sie m.in. tlenki wegla, tlenki azotu oraz inne niezidentyfikowane
produkty rozktadu termicznego. Unika¢ wdychania produktdw spalania, mogg stwarzac zagrozenie dla
zdrowia.

Informacje dla strazy pozarnej

Zagrozone ogniem pojemniki polewa¢ z bezpiecznej odlegtosci rozpylonym strumieniem wody. Zebrac
zuzyte Srodki gasnicze. Nie dopuszcza¢ do przedostania sie wodd gasniczych do kanalizacji, waéd
powierzchniowych i gruntowych. Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy
przebywac w zagrozonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do
oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1
6.1.1

6.1.2

6.2

6.3

6.4

Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Informacje dla oséb nienalezgcych do personelu udzielajagcego pomocy
Ograniczy¢ dostep osdb postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. W przypadku uwolnienia duzych ilosci produktu odizolowac zagrozony obszar. Stosowac
$rodki ochrony indywidualnej. Dopilnowa¢, aby usuwanie awarii i jej skutkdw przeprowadzit wytgcznie
przeszkolony personel.
Srodki kontroli narazenia i sposéb obchodzenia sie z produktem — patrz Sekcja 7 8.

Dla oséb udzielajgcych pomocy
Stosowanie typowego ubrania ochronnego, rekawice gumowe, okulary lub ochrone twarzy.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

W przypadku uwolnienia znacznych ilosci preparatu, zabezpieczy¢ teren awarii w celu zminimalizowania
skazenia gleby oraz wdd powierzchniowych/gruntowych. Zabezpieczyé studzienki sciekowe. Powiadomié
odpowiednie stuzby ratownicze.

Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Produkt zbieraé przy pomocy topaty lub innych narzedzi, a nastepnie umiesci¢ w oznakowanym
pojemniku. Zebrany materiat potraktowac jak odpady. Oczysci¢ zanieczyszczone miejsce.

Odniesienia do innych sekgcji
Srodki kontroli narazenia i sposéb obchodzenia sie z produktem — patrz Sekcja 7 8.
Postepowanie z odpadami — patrz Sekcja 13.

SEKCIA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1

7.2

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Unikaé zanieczyszczenia skory i oczu.
Przed przerwg i po zakonczeniu pracy umy¢ rece. Nieuzywane pojemniki trzymac szczelnie zamkniete.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Stosowac srodki ochrony indywidualnej — patrz podsekcja 8.2.2.

Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczagcymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
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7.3

Przechowywaé w szczelnie zamknigtych, tylko oryginalnych opakowaniach, w krytych, suchych i
wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywaé razem z artykutami zywnosciowymi i paszami dla
zwierzat. Pojemniki, ktore byty juz otwierane powinny by¢ ponownie szczelnie zamkniete i
przechowywane w pozycji pionowej uniemozliwiajgcej wyciek.

Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe
Brak danych.

SEKCIJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE)J

8.1

Parametry dotyczace kontroli

Specyfikacja NDS NDSch NDSP DSB
10-hydrat
heptaoksotetraboranu 0,5 mg/m? 2 mg/m? - -

sodu - frakcja wdychalna
[CAS 1303-96-4]

weglan wapnia
- frakcja wdychalna

10 mg/m3 — — —

Podstawa prawna: Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z p6zn. zm.

Zalecane procedury monitorowania

Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz
procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile s one dostepne i uzasadnione na danym
stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéow
panujgcych w miejscu narazenia oraz odpowiednie metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw
pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwo$¢ badan i pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania zawarte w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2023 poz. 419 wraz z pdzn. zm.).

Wartosci DNEL dla komponentéw

dekahydrat tetraboranu disodu

DNEL [CAS 1303-96-4]
pracownik konsument
skora, narazenie dtugotrwate, efekt miejscowy 42478 mg/kg -

skora, narazenie dtugotrwate, efekt systemowy 303,5 mg/kg 1,5 mg/kg
droga pokarmowa, narazenie dtugotrwate, efekt systemowy - 1,5 mg/kg
droga pokarmowa, narazenie ostre, efekt systemowy - 1,5 mg/kg
wdychanie, narazenie dtugotrwate, efekt systemowy 12,8 mg/m? 6,5 mg/m3
wdychanie, narazenie ostre, efekt miejscowy 22,3 mg/m?3 22,3 mg/m3

Wartosci PNEC dla konsumentéw

dekahydrat tetraboranu disodu

PNEC [CAS 1303-96-4]
woda stodka 1,35 mg/I
woda morska 1,35 mg/I
osad stodkowodny 1,85 mg/kg
osad morski 1,85 mg/kg
gleba 5,4 mg/kg

STP 1,75 mg/|

PNEC (turkusowy) 9,1 mg/I
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8.2 Kontrola narazenia

8.2.1 Stosowne techniczne $rodki kontroli
Przestrzegac¢ ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie je$¢, nie pic i nie pali¢ tytoniu.
Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogdlng i/lub miejscowa.
Podczas pracy z mieszaning nalezy stosowac srodki ochrony indywidualnej — patrz podsekcja 8.2.2.
8.2.2 Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne:
Konieczno$¢ zastosowania i dobdr odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej powinny uwzglednia¢
rodzaj zagrozenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposdb postepowania
z produktem. Stosowane Srodki ochrony indywidualnej muszg spetnia¢ wymagania zawarte
w rozporzgdzeniu (UE) 2016/425 oraz w odpowiednich normach. Pracodawca obowigzany jest
zapewni¢ srodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz spetniajace wszystkie
wymagania jakosciowe, w tym réwniez ich konserwacje i oczyszczanie. Wszelki zanieczyszczony lub
uszkodzony sprzet ochrony osobistej musi by¢ natychmiast wymieniony.
Ochrona oczu lub twarzy
Stosowac okulary ochronne.
Ochrona rak i ciata
Wymagane stosowanie rekawic ochronnych.
Wymagana typowa odziez ochronna.
Uwaga! Zalecany sprzet ochronny podlega obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa.
Pracodawca jest obowigzany zapewni¢, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze posiadaty wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie,
konserwacje, naprawe i odkazanie.
Ochrona drég oddechowych
W przypadku sprawnej wentylacji nie jest wymagana.
Zagrozenia termiczne
Brak danych.
8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska
Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do wdd gruntowych, kanalizacji,
Sciekow, gleby.
SEKCJA9.  WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia:

Kolor:

Zapach:

Temperatura topnienia/krzepniecia:
Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy

Palnos$¢ materiatow: produkt nie jest klasyfikowany w
kategoriach palnosci

nie oznaczono

ciato state / proszek
biaty do bezowego
charakterystyczny
nie oznaczono

Dolna i gérna granica wybuchowosci:

Temperatura zaptonu:

Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:

pH:

Lepkosc¢ kinematyczna:
Rozpuszczalnos¢:

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda
(wartos¢ wspétczynnika log):

Prezno$¢ pary:

nie dotyczy

nie dotyczy, produkt nie jest samozapalny
nie oznaczono

9,5-10,5 (w roztworze wodnym)

nie dotyczy

nie oznaczono

nie oznaczono
nie dotyczy
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Gestos¢ lub gestosé wzgledna: nie oznaczono
Wzgledna gestosc pary: nie dotyczy
Charakterystyka czasteczek: nie oznaczono

9.2 Inne informacje
Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA10  STABILNOSC | REAKTYWNOSC
10.1 Reaktywnosc

Produkt mato reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz takze podsekcje 10.3-10.5.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Przy prawidtowym przechowywaniu i uzytkowaniu produkt jest stabilny.

10.3 Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Reaguje egzotermicznie z kwasami wydzielajgc dwutlenek wegla.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac
Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, wilgocig oraz przed mrozem.

10.5 Materiaty niezgodne
Kwasy, silne utleniacze, reduktory.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Brak danych.

SEKCJA11. INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznosé komponentéw
dekahydrat tetraboranu disodu [CAS 1303-96-4]

LDso (droga pokarmowa, szczur) 6 000 mg/kg
LDso (skéra, krolik) >2 000 mg/kg
LCso (inhalacja, szczur) >2 mg/l

Toksycznos¢ mieszaniny

Toksyczno$€ ostra

Toksycznosc¢ ostrg mieszaniny (ATEmix) wyliczono na podstawie odpowiedniego wspdtczynnika przeliczeniowego
zawartego w Tabeli 3.1.2. zatacznika | do rozporzadzenia CLP wraz z pdzn. zm.
ATEmix (droga pokarmowa) >2 000 mg/kg

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie zrace/draznigce na skore

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;j.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie rakotworcze

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
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W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Informacije dotyczgce prawdopodobnych drég narazenia

Droga narazenia: kontakt z oczami, kontakt ze skdrg, droga oddechowa, spozycie. Wiecej informacji na
temat wptywu wywieranego kazda mozliwg drogg narazenia — patrz podsekcja 4.2.

Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Patrz podsekcja 4.2.

Opdinione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krétko- i dtugotrwatego narazenia

Patrz podsekcja 4.2.

Toksycznos¢ komponentow
Nie dotyczy.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera sktadnikdw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako
posiadajgce witasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikéw o
wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu rownym lub wiekszym od 0,1
%.

Inne informacje

Nie dotyczy.

SEKCJA12. INFORMACIJE EKOLOGICZNE

12.1

12.2

12.3

124

12,5

12.6

Toksycznos¢

Toksycznos¢ mieszaniny

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla srodowiska.
Toksycznos¢ komponentow

dekahydrat tetraboranu disodu [CAS 1303-96-4]

Toksycznosé dla alg ECso 40 mgB/I/72h (Pseudokirchneriella subcapitata)
Toksycznosé dla dafni LCso 133 mgB/I/48h (Daphnia magna)
Toksycznosé dla ryb LCso 79,7 mgB/1/96h (Pimephales promelas)

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Substancje nieorganiczne zawarte w produkcie nie ulegajg biodegradacji.

Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak szczegotowych danych.

Mobilnosé w glebie

Produkt rozpuszcza sie w wodzie. Mobilnos¢ sktadnikdéw mieszaniny zalezy od ich wtasciwosci
hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunkéw abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury,
warunkow klimatycznych, pory roku oraz organizmow glebowych.

Wyniki oceny i wtasciwosci PBT i vPvB
Komponenty produktu nie spetniajg kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XllIl rozporzadzenia
REACH.

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera sktadnikéw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako
posiadajace wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikdw o
wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi

strona 7z 10




Unicell C7]

international

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania:
20.09.2022 .

W oparciu o rozporzadzenie 1907/2006 (REACH) wraz z pézn. zm.

Data aktualizacji:

AQUALIT KLEJ DO TAPET DO POMIESZCZEN WILGOTNYCH | 18.03.2026r.

Wersja: 2.0/PL

w rozporzgdzeniu 2017/2100/UE lub rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu rownym lub wiekszym od
0,1 %.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Produkt nie wptywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowe;.

SEKCJA13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Unieszkodliwianie produktu
Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie wprowadza¢ do kanalizacji. Pozostatosci
sktadowac w oryginalnych pojemnikach.
Unieszkodliwianie opakowan
Opakowania zanieczyszczone resztkami produktu traktowaé jak sam produkt. Odzysk/recykling/
likwidacje odpaddw opakowaniowych przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Tylko
opakowania catkowicie opréznione mogg zostac przeznaczone do recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACIE O TRANSPORCIE

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Nie dotyczy. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy.

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy.

14.4 Grupa pakowania
Nie dotyczy.

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
Nie dotyczy.

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nie dotyczy.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy.

SEKCJA 15. INFORMACIE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pdzn.
zm.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z pdin. zm.
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2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik 1l do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2022, poz. 1816
wraz z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2023, poz. 1587 wraz z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 9 paZdziernika 2015 r. o produktach biobéjczych (Dz.U. 2021, poz. 24 wraz z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (Dz.U.
2024, poz. 927 wraz z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 wraz z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2023, poz. 419 wraz z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
$rodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U 2005 nr 259, poz. 2173 wraz z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie
wprowadzania do obrotu i stosowania prekursoréw materiatdw wybuchowych, zmieniajace
rozporzadzenie (WE) 1907/2006 i uchylajgce rozporzadzenie (UE) nr 98/2013.

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020, poz.
10 wraz z p6in. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U. 2024, poz. 156 wraz z poin.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich
mieszanin, czynnikow lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotwdrczym lub mutagennym w
Srodowisku pracy (Dz.U 2021, poz. 2235 wraz z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
(Dz.U. 2018, poz. 1286 wraz z pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych
zwigzkéw organicznych zawartych w niektorych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania
budynkdw i ich elementéw wykonczeniowych, wyposazeniowych oraz zwigzanych z budynkami i tymi
elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdow (Dz.U. 2016, poz. 1353 wraz z pdzn.
zm.).

Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwsza liste indykatywnych
wartosci granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy
Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa pracownikow przed ryzykiem zwigzanym
z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy wraz z pozn. zm.

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpaddw oraz uchylajgca niektére dyrektywy wraz z pézn. zm.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i
odpaddéw opakowaniowych wraz z pdin. zm.

Umowa ADR dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych.

IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code.

IATA Dangerous Good Regulations.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny nie jest wymagana.

SEKCJA 16. INNE INFORMACIE
16.1 Znaczenie zwrotow zagrozenia z Sekcji 3
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16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

H301 Dziata toksycznie po potknieciu

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
H318 Powoduje powazne uszkodzenia oczu

H319 Dziata draznigco na oczy

H226 tatwopalna ciecz i pary

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H360FD Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnosé. Moze dziataé szkodliwie na dziecko w tonie matki
EUHO71 Dziata zrgco na drogi oddechowe

Acute Tox. 3 Toksycznos¢ ostra — kategoria 3

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenia oczu — kategoria 1
Eye Irrit.2 Dziatanie draznigce na oczy — kategoria 2
Skin Corr. 1B Dziatanie zragce— kategoria 1B

Flam. Liq. 2 Substancja ciekta tatwopalna kat. 2

Repr. 1B Dziatanie szkodliwe na rozrodczosc¢ kat. 1B

Skréty i akronimy

NDS — najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh — najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP — najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

DSB — dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym

PNEC - Przewidywane Stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

DNEL - Pochodny Poziom niepowodujacy zmian

PBT — substancja trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

vPvB — substancja bardzo trwata, wykazujaca bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji
Numer UN — numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ)

IMO — miedzynarodowa organizacja morska

ADR - europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych

IMDG — miedzynarodowy morski kodeks towardw niebezpiecznych

IATA — miedzynarodowe zrzeszenie przewoznikdw powietrznych

Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac sie z zasadami BHP
odnosnie obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie
stanowiskowe.

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych

Karta zostata opracowana na podstawie kart charakterystyki komponentéw, dodatkowych danych
producenta, danych literaturowych, internetowych baz danych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia,
z uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawnych.

Procedury wykorzystane w celu klasyfikacji mieszaniny
Klasyfikacji dokonano na podstawie danych fizykochemicznych oraz danych o zawartosci sktadnikow
niebezpiecznych metoda obliczeniowg w oparciu o rozporzadzenie (WE) 1272/2008 wraz z pdzn. zm.

Wskazanie zmian
Sekcje 1-16.

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktyka przemystowa i w zgodzie z
wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, maja za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia przepisow
prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako gwarancja okreslonych wtasciwosci.
Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za
skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.
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