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Bateryjny czujnik dymu, 1x9V DC

Marka: Virone | Symbol: SD-3 | Ean: 5908254850424 VIQON:

OPIS PRODUKTU

Czujnik dymu na baterie, czyli urzgdzenie, ktére w zamknietym pomieszczeniu wykryje czgsteczki dymu i
zaalarmuje nas o zagrozeniu juz na wczesnym etapie ewentualnego pozaru. Fotoelektryczny czujnik dymu
dobrze sprawdzi sie joko dodatkowy srodek monitorowania zagrozenia, a tym samym ochrony wszedzie tam,
gdzie istnieje ryzyko zaprdszenia ognia.

Niewielka i lekka, autonomiczna czujka dymu, przeznaczona jest do samodzielnego montazu i obstugi.
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Zasilane przy uzyciu baterii 6LR61 lub 6F22, ktére sg dotgczone do zestawu. Urzgdzenie sygnalizuje zagrozenie
- poziom gtosnosci alarmu to 85dB, ale réwniez podpowie nam, kiedy wymieni¢ wyczerpujgcq sie baterie.
Dodatkowo wyposazono je tez w diode, ktdra pozwala na optyczng sygnalizacje alarmu.

Zywotnos$é czujnika wynosi 10 lat, a cate urzgdzenie jest zgodne z normami: PN-EN 14604:2006+AC:2009, EN
14604:2005/AC1:2008 co zostato potwierdzone certyfikatem ANPI. Bateryjny czujnik dymu posiada tez funkcje

TEST, ktéra pozwala sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania urzgdzenia.

DANE TECHNICZNE

Informacja ogélna:

Sposéb/zasada dziatania:
Sygnat optyczny:

Sygnat dzwiekowy:

Glosnosé [dB(A)]:
Temperatura zadziatania [°C]:
Czujka dymu:

Rodzaj przycisku:

Sposéb montazu:

Model samoprzylepny:
Urzgdzenie autonomiczne:
Zasilanie podstawowe:

Rodzaj napiecia zasilajgcego:
Napigcie zasilajgce dla DC [V]:
Z podtrzymaniem akumulatorowym:
Zawiera baterig:

Rodzaj napiecia zasilania:
Napigcie pracy dla DC [V]:
Kolor:

Stopien ochrony (IP):

Wysokosé/gtebokosé [mm]:

Optyczny

Tak

Tak

285db/3m

-10°C ~ +40°C

Tak

Kombinowany
Montaz powierzchniowy
Nie

Tak
Bateria/akumulator
DC

9

Tak

Tak

DC

Biaty
IP20

36
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Srednica [mm]:
Rodzaj czujnika:
Zywotno$é czujnika:
Spetnia normy:

Jednostka certyfikujgca:

Nazwa Producenta:

102

fotoelektryczny

10 lat

EN 14604:2005+AC:2008; PN-EN 14604:2006+AC:2009
ANPI

NINGBO KINGDUN ELECTRONIC INDUSTRY CO.,LTD.
NO.8 FENGYUAN ROAD,SOUTH OF ECONOMIC

DEVELOPMENT AREA,YUYAO CITY, ZHEJIANG PROVINCE
CHINA
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KD127A-CPR-001
Wyprodukowano w Chinach przez
Ningbo KingDun Electronic Industry Co. Ltd,No.28
Fengyuan Rd, South of Economic Development Area,
Yuyao City, Zhejiang Province, China

SMOKE DETECTOR SD-3 (KD-127A)
E (PL) Autonomiczna czujka dymu (DE) Rauchsensor
Power | zasilanie: 1x9VDC, 6LR61/6F22
At C ion | pobor pradu (standby): <12uA
Before installation and operation, _ CUrTent consumption | pobér pradu (alarm): <20mA
please read the user manual.  Alarm volume | gloénos¢: 285 dB /3m
Test monthly. After replacing the battery WOTking temperature | temperatura pracy: -10°C ~+40°C

press the TEST button to ensure  S€nsor lifetime | 2ywotnos¢ sensora: 10 years | 10 lat
that the device is working properly  EN

\
2008 PN-EN 2009
Testu raz w miesiacu ORNO-LOGISTIC $p. 2 0.0.
Po kazdej wymianie baterii sprawdz poprawnos¢ ul. Rolnikéw 437, 44-141 Gliwice, PL 13
dziatania czujnika za pomoca przycisku TEST it
‘ [Ti] www.virone.pl 1134
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