Karta katalogowa

Czujnik gazu ziemnego, 230 V AC, zywotnos¢ 5 lat

Marka: Virone | Symbol: GD-1 | Ean: 5908254854996
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OPIS PRODUKTU

Czujnik gazu ziemnego GD-1 to urzgdzenie przeznaczone do statego monitorowania zamknietych
pomieszczen pod kgtem obecnosci gazu ziemnego (CHJ). Sprawdzi sie w domach, mieszkaniach,
pomieszczeniach firmowych oraz wszedzie tam, gdzie istnieje ryzyko ulatniania sie gazu. Wbudowany
sygnalizator optyczno-akustyczny natychmiast informuje uzytkownika o wykrytym zagrozeniu, umozliwiajgc

szybkq reakcje i zwiekszajgc bezpieczenstwo domownikéw oraz mienia.

ORNO GROUP Sp. z 0. 0. Wszystkie prawa zastrzezone.

Stronal1z 4
Wygenerowano: 2026-08-28 15:53:21



@D ORNOGROUP

n

Karta katalogowa

Dzieki montazowi powierzchniowemu instalacja urzqgdzenia jest szybka i nie wymaga specjalistycznej
ingerencji w infrastrukture. Dla zapewnienia prawidtowej detekcji zaleca sig instalacje czujnika okoto 15 cm od
sufitu. Urzqgdzenie dziata autonomicznie i wymaga jedynie podigczenia do zasilania 230 V AC.

Model GD-1 wyposazono w przycisk TEST, umozliwiajgcy weryfikacje poprawnosci dziatania urzgdzenia w
dowolnym momencie. Czytelne diody sygnalizacyjne oraz intuicyjna diagnostyka utatwiajg kontrole stanu
pracy, a zasilanie przewodowe eliminuje konieczno$¢ regularnej wymiany baterii. Zywotno$¢ sensora wynosi 5
lat, co zapewnia diugotrwatg ochrone przed potencjalnym zagrozeniem wywotanym ulatnianiem sie gazu

ziemnego.

DANE TECHNICZNE

Informacja ogdlna:

Rodzaqj urzgdzenia zabezpieczajgcego:
Zasada detekgcji:

Rodzaj mierzonego gazu:

Napigcie zasilania [V]:

Minimalna temperatura otoczenia [°Cl:
Maksymalna temperatura otoczenia [°Cl:
Alarm optyczny:

Alarm dzwiekowy:

Alarm dzwigkowy [dB]:

Poziom alarmu:

Stopien ochrony (IP):

Dtugo$é [mm]:

Szeroko$¢ [mm]:

Wysokosé/gtebokosé [mm]:

Zywotnos¢ czujnika:

Rodzaj czujnika:

Spetnia normy:

Rodzaj przycisku:

Sposéb montazu:

Stacjonarny

Sktad gazu

CH4

230

-10

50

Tak

Tak

285dB/1m

<25%LEL

IP20

12

32

79

5lat
potprzewodnikowy
EN 50194-1:2023 / PN-EN 50194-1:2024-07
Przycisk testowy

Montaz powierzchniowy
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Wilgotnosé [%RHI:
Temperatura pracy [°Cl:
Cisnienie otoczenia [kPa]:

Czestotliwosé [Hz]:
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